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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO SCARCIGLIA
(EX ABBAZIA) CON ANNESSA CHIESA DI SANTA ELISABETTA

IN VIA LIBERTINI A LECCE DA DESTINARE A CENTRO MULTIMEDIALE PER
LA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE
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Quadro Generale

Quadro di zona tipo

Identificativo

Descrizione

 

 

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Potere di interruzione (kA)

Corrente Fase L1 (A)

Corrente Fase L2 (A)

Corrente Fase L3 (A)

Corrente Neutro (A)

-

-

Palazzo Scarciglia

-

-

400/230

TN

CEI EN 60898

CEI UNEL35024

Data: 20/12/2019

Pagina: 1/1

1

Linea 1

-

-

-

L1L2L3N

FV84C40

-

1 x In = 40,00

-

32,900 kW

0,51/0,8

13,320 kW

29,35

0,90

10

10

10

41,83

10,00

0,27 / 0,28

16

-

15

16,22

18,73

29,35

12,08

2

Linea 2

Quadro Piano Terra

-

-

L1N

FA81NC10

G25AC32

1 x In = 10,00

0,5(A)/0(s)

5,600 kW

0,57/0,5

1,600 kW

7,73

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,94 / 1,23

2,5

-

4,5

7,73

0,00

0,00

7,73

3

Linea 3

Quadro Piano Primo

-

-

L2N

FA81NC6

G25AC32

1 x In = 6,00

0,5(A)/0(s)

1,700 kW

0,5/1

0,850 kW

4,11

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,50 / 0,78

2,5

-

4,5

0,00

4,11

0,00

4,11

4

Linea 4

Quadro Bouvette

-

-

L3N

FA81NC25

G25AC32

1 x In = 25,00

0,5(A)/0(s)

6,500 kW

0,7/1

4,550 kW

21,98

0,90

4

4

4

29,37

10,00

1,02 / 1,30

10

-

4,5

0,00

0,00

21,98

21,98

5

Linea 5

Quadro Vano

Ascensore

-

L1L2L3N

FH84C20

G45AC32

1 x In = 20,00

0,5(A)/0(s)

6,000 kW

1/1

6,000 kW

14,48

0,90

4

4

4

24,92

10,00

0,34 / 0,63

6

-

10

4,82

14,48

9,65

8,37

6

Linea 6

Quadro Locale Impianti

-

-

L1L2L3N

FH84C10

G45AC32

1 x In = 10,00

0,5(A)/0(s)

13,100 kW

0,28/1

3,650 kW

7,72

0,90

1,5

1,5

1,5

14,24

10,00

0,47 / 0,75

2,5

-

10

7,72

4,82

5,06

2,79

7

Linea 7

Riserva 1

-

-

L1N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,000 kW

1/1

0,000 kW

0,00

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,00 / 0,28

2,5

-

4,5

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Linea 8

Riserva 2

-

-

L1N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,000 kW

1/1

0,000 kW

0,00

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,00 / 0,28

2,5

-

4,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Icc (kA) 7,31

Identificativo

Descrizione

 

 

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Potere di interruzione (kA)

Corrente Fase L1 (A)

Corrente Fase L2 (A)

Corrente Fase L3 (A)

Corrente Neutro (A)

-

-

Palazzo Scarciglia

-

-

400/230

TN

CEI EN 60898

CEI UNEL35024

Data: 20/12/2019

Pagina: 1/1

1

Linea 1

-

-

-

L1N

FA881C20

-

1 x In = 20,00

-

5,600 kW

0,57/1

3,200 kW

15,46

0,90

2,5

2,5

2,5

22,25

10,00

1,15 / 2,38

6

-

4,5

15,46

0,00

0,00

15,46

2

Linea 2

Linea Luci

-

-

L1N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

1,000 kW

0,8/1

0,800 kW

3,86

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

30,00

1,36 / 3,74

2,5

-

4,5

3,86

0,00

0,00

3,86

3

Linea 3

Linea Prese 1

-

-

L1N

GC8813AC10

-

1 x In = 10,00

0,03(A)/0(s)

2,000 kW

0,5/1

1,000 kW

4,83

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

20,00

1,15 / 3,52

2,5

-

4,5

4,83

0,00

0,00

4,83

4

Linea 4

Linea Prese 2

-

-

L1N

GC8813AC10

-

1 x In = 10,00

0,03(A)/0(s)

2,000 kW

0,5/1

1,000 kW

4,83

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

20,00

1,15 / 3,52

2,5

-

4,5

4,83

0,00

0,00

4,83

5

Linea 5

Linea Rasck server

-

-

L1N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,400 kW

0,5/1

0,200 kW

0,97

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

30,00

0,34 / 2,72

2,5

-

4,5

0,97

0,00

0,00

0,97

6

Linea 6

Emergenza

-

-

L1N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,200 kW

1/1

0,200 kW

0,97

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,12 / 2,50

2,5

-

4,5

0,97

0,00

0,00

0,97

7

Linea 7

Riserva

-

-

L1N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,000 kW

1/1

0,000 kW

0,00

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,00 / 2,38

2,5

-

4,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Icc (kA) 0,42

Identificativo

Descrizione

 

 

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Potere di interruzione (kA)

Corrente Fase L1 (A)

Corrente Fase L2 (A)

Corrente Fase L3 (A)

Corrente Neutro (A)

-

-

Palazzo Scarciglia

-

-

400/230

TN

CEI EN 60898

CEI UNEL35024

Data: 20/12/2019

Pagina: 1/1

1

Linea 1

Generale Piano Primo

-

-

L2N

FA881C6

-

1 x In = 6,00

-

1,700 kW

1/0,5

0,850 kW

4,11

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,50 / 1,29

2,5

-

4,5

0,00

4,11

0,00

4,11

2

Linea 2

Linea Luci

-

-

L2N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

1,000 kW

1/1

1,000 kW

4,83

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

20,00

1,15 / 2,43

2,5

-

4,5

0,00

4,83

0,00

4,83

3

Linea 3

Linea Prese 1

-

-

L2N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,000 kW

1/1

0,000 kW

0,00

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

20,00

0,00 / 1,29

2,5

-

4,5

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Linea 4

Linea Prese 2

-

-

L2N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,000 kW

0,5/1

0,000 kW

0,00

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

20,00

0,00 / 1,29

2,5

-

4,5

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Linea 5

Linea Rack dati e server

-

-

L2N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,200 kW

1/1

0,200 kW

0,97

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

20,00

0,23 / 1,52

2,5

-

4,5

0,00

0,97

0,00

0,97

6

Linea 6

Linea Emergenza

-

-

L2N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,500 kW

1/1

0,500 kW

2,42

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,30 / 1,58

2,5

-

4,5

0,00

2,42

0,00

2,42

7

Linea 7

Riserva

-

-

L2N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,000 kW

1/1

0,000 kW

0,00

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,00 / 1,29

2,5

-

4,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Icc (kA) 0,34

Schema unifilare Quadro Generale Schema unifilare Quadro Piano Terra

Schema unifilare Quadro Piano Primo

Identificativo

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Potere di interruzione (kA)

Corrente Fase L1 (A)

Corrente Fase L2 (A)

Corrente Fase L3 (A)

Corrente Neutro (A)

-

-

Palazzo Scarciglia

-

-

400/230

TN

CEI EN 60898

CEI UNEL35024

Data: 20/12/2019

Pagina: 1/1

1

Linea 1

Generale Bouvette

-

-

L3N

FA881C25

-

1 x In = 25,00

-

6,500 kW

1/0,7

4,550 kW

21,98

0,90

4

4

4

29,37

10,00

1,02 / 2,32

10

-

4,5

0,00

0,00

21,98

21,98

2

Linea 2

Linea frigo bancone

-

-

L3N

GC8813AC16

-

1 x In = 16,00

0,03(A)/0(s)

2,000 kW

1/1

2,000 kW

9,66

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

1,15 / 3,47

4

-

4,5

0,00

0,00

9,66

9,66

3

Linea 3

Linea Prese

-

-

L3N

GC8813AC16

-

1 x In = 16,00

0,03(A)/0(s)

2,000 kW

1/1

2,000 kW

9,66

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

1,15 / 3,47

4

-

4,5

0,00

0,00

9,66

9,66

4

Linea 4

Linea Luci

-

-

L3N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,500 kW

1/1

0,500 kW

2,42

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,30 / 2,61

2,5

-

4,5

0,00

0,00

2,42

2,42

5

Linea 5

Linea Apparecchi

-

-

L3N

GC8813AC16

-

1 x In = 16,00

0,03(A)/0(s)

2,000 kW

1/1

2,000 kW

9,66

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

1,15 / 3,47

4

-

4,5

0,00

0,00

9,66

9,66

6

Linea 6

Linea Emergenza

-

-

L3N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,000 kW

1/1

0,000 kW

0,00

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,00 / 2,32

2,5

-

4,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Icc (kA) 0,8

Identificativo

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Potere di interruzione (kA)

Corrente Fase L1 (A)

Corrente Fase L2 (A)

Corrente Fase L3 (A)

Corrente Neutro (A)

-

-

Palazzo Scarciglia

-

-

400/230

TN

CEI EN 60898

CEI UNEL35024

Data: 20/12/2019

Pagina: 1/1

1

Linea 1

-

-

-

L1L2L3N

FA84C20

-

1 x In = 20,00

-

6,000 kW

1/1

6,000 kW

14,48

0,90

4

4

4

24,92

10,00

0,34 / 0,97

6

-

4,5

4,82

14,48

9,65

8,37

2

Linea 2

Linea di potenza

-

-

L1L2L3N

FA84C6

G43AC32

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

3,000 kW

1/1

3,000 kW

4,82

0,90

1,5

1,5

1,5

14,24

30,00

0,85 / 1,82

2,5

-

4,5

4,82

4,82

4,82

0,00

3

Linea 3

Linea Prese

-

-

L2N

GC8813AC16

-

1 x In = 16,00

0,03(A)/0(s)

2,000 kW

1/1

2,000 kW

9,66

0,90

2,5

2,5

2,5

22,25

30,00

2,12 / 3,09

4

-

4,5

0,00

9,66

0,00

9,66

4

Linea 4

Linea Luci

-

-

L3N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

1,000 kW

1/1

1,000 kW

4,83

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,59 / 1,56

2,5

-

4,5

0,00

0,00

4,83

4,83

5

Linea 5

Riserva

-

-

L1N

GC8813AC6

-

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

0,000 kW

1/1

0,000 kW

0,00

0,90

1,5

1,5

1,5

16,91

10,00

0,00 / 0,97

2,5

-

4,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Icc (kA) 1,56

Identificativo

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Potere di interruzione (kA)

Corrente Fase L1 (A)

Corrente Fase L2 (A)

Corrente Fase L3 (A)

Corrente Neutro (A)

-

-

Palazzo Scarciglia

-

-

400/230

TN

CEI EN 60898

CEI UNEL35024

Data: 20/12/2019

Pagina: 1/1

1

Linea 1

-

-

-

L1L2L3N

FA84C10

-

1 x In = 10,00

-

13,100 kW

0,56/0,5

3,650 kW

7,72

0,90

1,5

1,5

1,5

14,24

10,00

0,47 / 1,23

2,5

-

4,5

7,72

4,82

5,06

2,79

2

Linea 2

Linea Macchine 1

-

-

L1L2L3N

FA84C6

G43AC32

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

5,000 kW

0,6/1

3,000 kW

4,82

0,90

1,5

1,5

1,5

14,24

10,00

0,29 / 1,52

2,5

-

4,5

4,82

4,82

4,82

0,00

3

Linea 3

Linea Macchine 2

-

-

L1L2L3N

FA84C6

G43AC32

1 x In = 6,00

0,03(A)/0(s)

6,000 kW

0,5/1

3,000 kW

4,82

0,90
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