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Pianta piano primo     scala 1:50

Pensilina in latero/cemento
fortemente degradata

Intonaco
mancate/distaccato

Intonaco
ammalorato

Tapezzeria in tessuto
damascata stile Liberty
da recuperare

Tapezzeria in tessuto
damascata stile Liberty

da recuperare

Vetrata in noce scuro
in stile liberty da
recuperare

Cornici e telai in noce
scuro in stile liberty
da recuperare

Cornici e telai in noce
scuro in stile liberty

da recuperare

Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI

POR PUGLIA 2014-2020

Lecce,  gennaio 2020
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO SCARCIGLIA
(EX ABBAZIA) CON ANNESSA CHIESA DI SANTA ELISABETTA

Rivestimento in gres
degradato h 2,20 m

Carta da parati
del tipo commerciale

Carta da parati
del tipo commerciale

Carta da parati
del tipo commerciale

Carta da parati
del tipo commerciale

Carta da parati
del tipo commerciale Cornici in gesso

e stucco

Cornici in gesso
e stucco

Cornici in gesso
e stucco

Cornici in gesso
e stucco

Intonaco
ammalorato Spellicolamento

pittura a seguito di
infiltrazione di acqua
piovana

Spellicolamento
pittura a seguito di
infiltrazione di acqua
piovana

Spellicolamento
pittura a seguito di
infiltrazione di acqua
piovana

Spellicolamento
pittura a seguito di

infiltrazione di acqua
piovana

Spellicolamento
pittura a seguito di

infiltrazione di acqua
piovana

Intonaco
ammalorato

Porta in legno
da recuperare

Porta in legno
da recuperare

Porta in legno
da recuperare

Porta in pvc
da sostituire

Infisso in legno
con scuri
da recuperare

Infisso in legno
con scuri
da recuperare

Infisso in legno
con scuri
da recuperare

Porta in legno
da recuperare

Porta in legno
da recuperare

Infisso in legno
con scuri
da recuperare

Infisso in legno
con scuri
da recuperare

Porta in legno
da recuperare

Porta in legno
da recuperare
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