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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO SCARCIGLIA
(EX ABBAZIA) CON ANNESSA CHIESA DI SANTA ELISABETTA

IN VIA LIBERTINI A LECCE DA DESTINARE A CENTRO MULTIMEDIALE PER
LA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE

PROGETTO ESECUTIVO
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Demolizione di volte in muratura

Demolizione di solaio di copertura  in
laterocemento, ricostruzione dei cordoli
e delle travi e ripristino solaio

Taglio di setti in muratura portante e
realizzazione nuove architravi in ferro

Rinforzo architrave con realizzazione di
architrave a forza in c.a.

Rimozione pavimentazione e
svuotamento rifianchi per interventi
strutturali

Perforazione di muratura portante per
realizzazione catene

Realizzazione catene

Risarcitura di lesioni mediante iniezioni
di resine epossidiche previa scarnitura,
stilatura e sigillatura, comprese le
microperforazioni.
Consolidamento di volte in muratura con
pulitura  boiaccatura con cemento e
sabbia di fiume lavata fino a completo
rifiuto della stessa.
Consolidamento di pareti mediante iniezioni di malta
reoplastica a base di cemento e sabbia per ricostruire il
nucleo e rendere omogenea la muratura

Consolidamento di pareti mediante
betoncino armato e rete elettrosaldata
d.min mm 6 di acciaio B450C a maglie
quadrate di cm 15x15 (in alternativa
consolidamento mediante iniezioni ad
alta pressione)
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