SIGLA

DIAGRAMMA

DIMENSIONI FORO
ESTERNO (N.B.1)

LARGH.

ALTEZZA

NO
ELEMENTI

MATERIALE

CHIUSURA O OSCURAMENTO

VERSO DI APERTURA

POSIZIONE

N.B.

NUOVO INFISSO DA

REALIZZARS! IN PROFILO
') ; PF1 1.40 2.85 1 TIPO FERRO FINESTRA E

Cortile VETRATU RE ANTl RUMORE
3+3.2 /16 (argon)-3+3.2(BE);

spess. 29.5 mm
coating basso emissivo a
controllo solare sulla faccia 2

SERRANDA
METALLICA
(da concordare)

ANTE VERSO
L'ESTERNO

PIANO TERRA
PROSPETTO
SU VIA LIBERTINI

CON SOPRALUCE
APRIBILE

NUOVO INFISSO DA
REALIZZARSI IN PROFILO
TIPO FERRO FINESTRA E
VETRATURE ANTIRUMORE

3+3.2 /16 (argon)-3+3.2(BE);

spess. 29.5 mm
coating basso emissivo a
controllo solare sulla faccia 2

1.40 2.85 2 SERRANDA
METALLICA

(da concordare)

ANTE FISSE PIANO TERRA
PROSPETTO

SU VIA LIBERTINI

CON SOPRALUCE
APRIBILE

PF2

N|

Deposito

|

L

E CONOSCENZA

CHIESA Santa Elisabetta

LABORATORIO PER LA DIVULGAZIONE

incontri culturali e workshop

P1

4.60

2.50

PORTONE IN LEGNO
CON SPECCHIATURE
DA RESTAURARE

ANTE VERSO
L'INTERNO

PIANO TERRA
PROSPETTO
SU VIA LIBERTINI

CON SOPRALUCE
FISSO, SEPARATO
DALLA PARTE

APRIBILE DA FASCIONE

IN METALLO

PIANTA PIANO TERRA - 1:100

|

P2

2.00

4.00

SERRAMENTO IN
CRISTALLO 5+5+5
CON FILM INTERNO

ANTE SCORREVOLI

PIANO TERRA
CORTILE

1) FINESTRA ANTA-RIBALTA

2) PORTA FINESTRA ANTA-RIBALTA
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DETTAGLI COSTRUTTIVI DEGLI INFISSI'IN LEGNO DI NUOVA REALIZZAZIONE

sezione orizzontale

DETTAGLI COSTRUTTIVI DEL PROFILO METALLICO TIPO "SECCO" EBE A TAGLIO TERMICO

P3

2.00

2.15

PORTONE IN LEGNO
VERNICIATO CON
SPECCHIATURAIN
VETROCAMERA

3+3.2 /16 (argon)-3+3.2(BE);

ANTE VERSO
L'INTERNO

PIANO TERRA
SCOPERTO
POSTERIORE

P4

4.50

2.40

SERRAMENTO IN
CRISTALLO 5+5+5

CON FILM INTERNO

ANTE BATTENTI

PIANO TERRA
ATRIO

PF3

0.70

240

INFISSO ESTERNO IN LEGNO

OKUME CON ANTINA MOBILE
DELLO SPESSORE DI MM. 68
X 90 E TELAIO FISSO DI MM.
70 X 59

VETRO CAMERA, COSI
COMPOSTO: MM 3+3-15-3+3
BASSO EMISSIVO - GAS
ARGON , CON
TRASMITTANZA TERMICA
VETRO UG: 1,0

ANTE VERSO
L'INTERNO

PIANO TERRA
SCOPERTO
POSTERIORE

F1

1.30

1.50

INFISSO ESTERNO IN LEGNO

OKUME CON ANTINA MOBILE
DELLO SPESSORE DI MM. 68
X 90 E TELAIO FISSO DI MM.
70 X 59

VETRO CAMERA, COSI
COMPOSTO: MM 3+3-15-3+3
BASSO EMISSIVO - GAS
ARGON, CON
TRASMITTANZA TERMICA
VETRO UG: 1,0

ANTE VERSO
L'INTERNO

PIANO TERRA
Prospetto via Capece

F2

0.70

1.40

INFISSO ESTERNO IN LEGNO

OKUME CON ANTINA MOBILE
DELLO SPESSORE DI MM. 68
X90 E TELAIO FISSO DI MM.
70 X 59

VETRO CAMERA, COSI
COMPOSTO: MM 3+3-15-3+3
BASSO EMISSIVO - GAS
ARGON , CON
TRASMITTANZA TERMICA
VETRO UG: 1,0

ANTE VERSO
L'INTERNO

PIANO TERRA
SCOPERTO
POSTERIORE

POR PUGLIA 2014-2020

Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI

P5

0.85

2.20

INFISSO ESTERNO IN LEGNO

OKUME CON ANTINA MOBILE
DELLO SPESSORE DI MM. 68
X 90 E TELAIO FISSO DI MM.
70 X 59

VETRO CAMERA, COSI
COMPOSTO: MM 3+3-15-3+3
BASSO EMISSIVO - GAS
ARGON , CON
TRASMITTANZA TERMICA
VETRO UG: 1,0

ANTE VERSO
L'INTERNO

PIANO TERRA
CORTILE

N.B.1: LE MISURE DEL VANO VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE ALL'ATTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
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~ Descrizione

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO SCARCIGLIA
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