POR PUGLIA 2014-2020

Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali'
Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Restauro e Valorizzazione dell' immobile d'interesse storico artistico
denominato "PALAZZO SCARCIGLIA" in Lecce via G.Libertini

ang. via C.Capece -

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: | ARCIDIOCESI DI LECCE

Data, gennaio 2020

IL TECNICO
SIT&A srl

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
S.003.020.a

2
S.003.022.d

3
S.003.035.a

4
S.003.005.a

5
S.003.018.a

LAVORI A CORPO

Esecuzione di delimitazione provvisionale di cantiere sui confini di
aree destinate ad interventi di ripristino o di manutenzione di
fabbricati o porzioni, con tavolame in legno di altezza non inferiore a
m 2.00 con sostegni in travi di abete o tubolari metallici. Completa
delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con
filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, I'accatastamento, I'avvicinamento al luogo di posa di
tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo
sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Delimitazioni con tavolame e
travi in legno

SOMMANO mq

Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per I’impianto di
illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale
e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere

SOMMANO mese

Turca da cantiere, delle dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 2,70h,
realizzato con struttura portante monolitica in profili di acciaio
zincato a caldo. Pareti in lamiera zincata, grecata, preverniciata.
Pavimento in grigliato zincato a caldo elettroforgiato, con sotto vasca
per il recupero delle acque reflue. Porta d'ingresso in lamiera zincata,
grecata, preverniciata. Vaso alla turca in ceramica smaltata con
relativa vaschetta di scarico. Impianto idrico in tubi di rame per le
acque bianche e superplastica per le acque nere. Serbatoio acque
bianche e nere in lamiera zincata a tenuta stagna, autonomia per circa
100 utilizzi. Gradino d'ingresso antiscivolo. Turca da cantiere

SOMMANO cad

Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, costituito da
elementi tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera (sistema “tubo-
giunto” con marcatura per tutti gli elementi impiegati). Sono
compresi il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi e
le basette, con esclusione dei soli piani di lavoro e delle eventuali
mantovane da contabilizzarsi a parte. La misura viene effettuata a
giunto. Fornitura per l'intera durata dei lavori e comunque per un
max. di 6 mesi.

Prospetto via Libertini

Prospetto via Capece

Cortile

SOMMANO cad

Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di
sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli
oneri per il trasporto, il montaggio i risvolti, gli sfridi e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Schermatura con teli di polietilene

Prospetto via Libertini

Prospetto via Capece

Cortile

15,00
10,20

4,30
15,90

15,00
10,20

4,30
15,90

11,350
11,350

7,900
14,000

11,350
11,350

7,900
14,000

91,17

91,17

6,00

6,00

1,00

1,00

170,25
115,77

33,97
222,60

542,59

170,25
115,77

33,97
222,60

17,00 17549,89

150,00 900,00

27169,00 27169,00

7,50 4°069,43

A RIPORTARE

542,59

87688,32

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 542,59 87688,32

SOMMANO mq 542,59 4,50 2'441,66

6 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo

M1.109.b sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno,
funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il
numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo
di utilizzo per tutta la durata dei lavori:: impianto con 5 fari. (Listino
Prezzi Provveditorato OOPP Puglia e Basilicata)

Ponteggi 2,00

SOMMANO cad 2,00 62,98 125,96

7 "Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in
M1.064.a lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per tutta la durata dei lavori:" 350 x 350 mm. (Listino Prezzi
Provveditorato OOPP Puglia e Basilicata)

1,00

SOMMANO cad 1,00 0,37 0,37

8 "Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera d
M1.066.a alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
tutta la durata dei lavori:" 270 x 370 mm. (Listino Prezzi
Provveditorato OOPP Puglia e Basilicata)

3,00

SOMMANO cad 3,00 0,35 1,05

9 "Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al
M1.067.a Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo per tutta la
durata dei lavori:" monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
100 x 133 mm. (Listino Prezzi Provveditorato OOPP Puglia e
Basilicata)

3,00

SOMMANO cad 3,00 0,09 0,27

10 Nolo di estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92,
M1.129.¢c ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla ¢
manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione: da
100 kg classe AB 1 C. (Listino Prezzi Provveditorato OOPP Puglia e
Basilicata)

1,00

SOMMANO cad 1,00 47,37 47,37

Parziale LAVORI A CORPO euro 11°305,00

TOTALE euro 11°305,00

Il Tecnico
SIT&A srl

A RIPORTARE
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