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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO SCARCIGLIA
(EX ABBAZIA) CON ANNESSA CHIESA DI SANTA ELISABETTA
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5
ANTE VERSO
L'INTERNO

PIANO TERRA
PROSPETTO
SU VIA LIBERTINI

1.25 3.00

SIGLA DIAGRAMMA
DIMENSIONI FORO
ESTERNO (N.B.1) MATERIALE CHIUSURA O

OSCURAMENTO
VERSO DI

APERTURA POSIZIONE N.B.
LARGH. ALTEZZA

N°
ELEMENTI

N.B.1: LE MISURE DEL VANO DOVRANNO ESSERE CONTROLLATE IN CANTIERE ALL'ATTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

   1

   10.80 2.40

PF4

F2

SCURI IN LEGNO A
TUTT'ALTEZZA

PF5

PRESENZA DI CORNICI
E MODANATURA
ANCHE SUGLI IMBOTTI

1.10 2.85 CON SOPRALUCE
APRIBILE

ANTE VERSO
L'INTERNO

coating basso emissivo a  
controllo solare sulla faccia 2 
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2) PORTA FINESTRA ANTA-BATTENTE1) FINESTRA ANTA-BATTENTE

PIANTA PIANO PRIMO - 1 :100

DETTAGLI COSTRUTTIVI DEGLI INFISSI IN LEGNO DI NUOVA REALIZZAZIONE

PF4
PF4

PF4

F2

F2 F2

PF4

PF4

F2

PF5

PORTE-FINESTRE IN
LEGNO VERNICIATO
(TIPOLOGIA ESISTENTE)
CON VETRATURE DA
ADEGUARE CON
VETROCAMERA

SCURI IN LEGNO
PER LE PARTI
VETRATE

coating basso emissivo a  
controllo solare sulla faccia 2 

PIANO TERRA
SCOPERTO
POSTERIORE

PF6

PF6
PIANO TERRA
SCOPERTO
POSTERIORE

INFISSO ESTERNO IN LEGNO
OKUMÈ CON ANTINA MOBILE
DELLO SPESSORE DI MM. 68
X 90  E TELAIO FISSO DI MM.
70 X 59
VETRO CAMERA, COSÌ
COMPOSTO: MM 3+3-15-3+3
BASSO EMISSIVO - GAS
ARGON , CON
TRASMITTANZA TERMICA
VETRO UG: 1,0

FINESTRE IN LEGNO
VERNICIATO (TIPOLOGIA
ESISTENTE) CON
VETRATURE DA
ADEGUARE CON
VETROCAMERA

coating basso emissivo a  
controllo solare sulla faccia 2 

SCURI IN LEGNO
PER LE PARTI
VETRATE

ANTE VERSO
L'INTERNO

PIANO TERRA
PROSPETTO
SU VIA LIBERTINI

   41.25 2.10

F3

F3

INFISSO ESTERNO IN LEGNO
OKUMÈ CON ANTINA MOBILE
DELLO SPESSORE DI MM. 68
X 90  E TELAIO FISSO DI MM.
70 X 59
VETRO CAMERA,: MM
3+3-15-3+3 BASSO EMISSIVO -
GAS ARGON , CON
TRASMITTANZA TERMICA
VETRO UG: 1,0

 11.00 1.4 SCURI IN LEGNO
PER LE PARTI
VETRATE

ANTE VERSO
L'INTERNO

PIANO TERRA
SCOPERTO
POSTERIORE

Pi1

Pi1
Pi1 Pi1

Pi1

Pi1

Pi1

Pi1

 71.00 2.30

Pi1

PORTA INTERNA  ESISTENTE
IN LEGNO VERNICIATO,CON
SPECCHIATURE, DA
RESTAURARE

VEDERE PLANIMETRIA
DI RIFERIMENTO

Pi2

Pi2

PORTA INTERNA
ESISTENTE IN LEGNO
VERNICIATO,CON
SPECCHIATURE IN LEGNO E
VETRATE , DA RESTAURARE

VEDERE PLANIMETRIA
DI RIFERIMENTO

Pi3

Pi3

Pi3

Pi3

Pi3

 60.80/0.90 2.20

 12.40 4.50

Pi3

PORTA INTERNA  CON
SPECCHAITURE DA
REALIZZARE IN LEGNO
VERNICIATO

VEDERE PLANIMETRIA
DI RIFERIMENTO

DETTAGLI COSTRUTTIVI PORTE INTERNE IN LEGNO DI NUOVA REALIZZAZIONE

SEZIONE VERTICALE SEZIONE ORIZZONTALE


