Schema unifilare Quadro Generale

- - —4

Icc (kA) 7,31
Progetto
Palazzo Scarciglia
Disegnato ‘
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1 2 3 4 5 6 7 8
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
™ | | | SN SN | |
P.l. secando norma $ % T\KO Fo % T\. F’
CEI EN 60898 * * * * *
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 20/12/2019
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8
Descrizione - Quadro Piano Terra | Quadro Piano Primo Quadro Bouvette Quadro Vano Quadro Locale Impianti Riserva 1 Riserva 2
- - - - Ascensore - ) j
Fasi della linea L1L2L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N
Codice articolo 1 FVv84C40 FA81NC10 FA81NC6 FA81NC25 FH84C20 FH84C10 GC8813AC6 GC8813AC6
Codice articolo 2 - G25AC32 G25AC32 G25AC32 G45AC32 G45AC32 - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=40,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=25,00 1 xIn=20,00 1xIn=10,00 1x1In=6,00 1x1In=6,00
| diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,5(A)/0(s) 0,5(A)/0(s) 0,5(A)/0(s) 0,5(A)/0(s) 0,5(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potenza totale 32,900 kW 5,600 kW 1,700 kW 6,500 kW 6,000 kW 13,100 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,51/0,8 0,57/0,5 0,5/1 0,71 11 0,28/1 11 17
Potenza effettiva 13,320 kW 1,600 kW 0,850 kW 4,550 kW 6,000 kW 3,650 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 29,35 7,73 4,11 21,98 14,48 7,72 0,00 0,00
Cos o 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 10 1,5 1,5 4 4 1,5 1,5 1,5
Sezione di neutro (mm?) 10 1,5 1,5 4 4 1,5 1,5 1,5
Sezione di PE (mm?) 10 1,5 1,5 4 4 1,5 1,5 1,5
Portata cavo di fase (A) 41,83 16,91 16,91 29,37 24,92 14,24 16,91 16,91
Lunghezza linea a valle (m) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,27 /0,28 0,94 /1,23 0,50/0,78 1,02/1,30 0,34 /0,63 0,47/0,75 0,00/0,28 0,00/0,28
Sezione cablaggio interno fase 16 25 2,5 10 6 2,5 2,5 2,5
Codice morsetti - - - - - - - -
Potere di interruzione (kA) 15 4,5 4,5 4,5 10 10 4,5 4,5
Corrente Fase L1 (A) 16,22 7,73 0,00 0,00 4,82 7,72 0,00 0,00
Corrente Fase L2 (A) 18,73 0,00 4,11 0,00 14,48 4,82 0,00 0,00
Corrente Fase L3 (A) 29,35 0,00 0,00 21,98 9,65 5,06 0,00 0,00
Corrente Neutro (A) 12,08 7,73 4,11 21,98 8,37 2,79 0,00 0,00
Schema unifilare Quadro Piano Primo
Y Icc (kA) 0,34
Progetto |
Palazzo Scarciglia ﬁ‘\\.
Disegnato ‘
’ J
N°® Disegno 5] ] ] ] 5] 5]
- =l =l =l =l =l =l
1 2 3 4 5 6 7
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN ! ! ! ! ! !
P.l. secondo norma %‘ %0 %o %o %o Fo
CEI EN 60898
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 20/12/2019
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea7
Descrizione Generale Piano Primo Linea Luci Linea Prese 1 Linea Prese 2 Linea Rack dati e server  Linea Emergenza Riserva
Fasi della linea L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N
Codice articolo 1 FA881C6 GC8813AC6 GC8813AC6 GC8813AC6 GC8813AC6 GC8813AC6 GC8813AC6
Codice articolo 2 - - - - - - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=6,00 1x1In=6,00 1x1In=6,00 1x1In=6,00 1x1In=6,00 1x1In=6,00 1x1In=6,00
| diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potenza totale 1,700 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,200 kW 0,500 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/0,5 11 17 0,5/1 11 11 17
Potenza effettiva 0,850 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,200 kW 0,500 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 4,11 4,83 0,00 0,00 0,97 2,42 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di neutro (mm?) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di PE (mm?) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Portata cavo di fase (A) 16,91 16,91 16,91 16,91 16,91 16,91 16,91
Lunghezza linea a valle (m) 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,50/1,29 1,15/2,43 0,00/1,29 0,00/ 1,29 0,23/1,52 0,30/1,58 0,00/1,29
Sezione cablaggio interno fase 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice morsetti - - - - - - -
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Corrente Fase L1 (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L2 (A) 4,11 4,83 0,00 0,00 0,97 2,42 0,00
Corrente Fase L3 (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente Neutro (A) 4,11 4,83 0,00 0,00 0,97 2,42 0,00

Schema unifilare Quadro Ascensore
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Icc (kA) 1,56
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1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
" 83 o . .
P.l. secondo norma \;KO \;KO \TO \;KO
CEI EN 60898
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 20/12/2019
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione - Linea di potenza Linea Prese Linea Luci Riserva
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L2N L3N L1N
Codice articolo 1 FA84C20 FA84C6 GC8813AC16 GC8813AC6 GCB8813AC6
Codice articolo 2 - G43AC32 - - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn=20,00 1x1In=6,00 1x1In=16,00 1x1In=26,00 1x1In=26,00
| diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potenza totale 6,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 17 171 11
Potenza effettiva 6,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 14,48 4,82 9,66 4,83 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 4 1,5 2,5 1,5 1,5
Sezione di neutro (mm?) 4 1,5 2,5 1,5 1,5
Sezione di PE (mm?) 4 1,5 2,5 1,5 1,5
Portata cavo di fase (A) 24,92 14,24 22,25 16,91 16,91
Lunghezza linea a valle (m) 10,00 30,00 30,00 10,00 10,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,34 /0,97 0,85/1,82 2,12/3,09 0,59/ 1,56 0,00/0,97
Sezione cablaggio interno fase 6 2,5 4 25 2,5
Codice morsetti - - - - -
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Corrente Fase L1 (A) 4,82 4,82 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L2 (A) 14,48 4,82 9,66 0,00 0,00
Corrente Fase L3 (A) 9,65 4,82 0,00 4,83 0,00
Corrente Neutro (A) 8,37 0,00 9,66 4,83 0,00

Schema unifilare Quadro Piano Terra

Y Icc (kA) 0,42
Progetto |
Palazzo Scarciglia ﬁ%‘
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Tensione di esercizio EE—
400/230
Distribuzione
TN ! ! ! ! ! !
P.l. secondo norma %‘ T\K’ F’ ;\\o Fo %o
CEI EN 60898
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 20/12/2019
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7
Descrizione - Linea Luci Linea Prese 1 Linea Prese 2 Linea Rasck server Emergenza Riserva
Fasi della linea L1N L1N L1N L1IN L1N L1N L1IN
Codice articolo 1 FA881C20 GC8813AC6 GC8813AC10 GC8813AC10 GC8813AC6 GC8813AC6 GC8813AC6
Codice articolo 2 - - - - - - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=20,00 1xIn=6,00 1x1In=10,00 1xIn=10,00 1x1In=6,00 1xIn=6,00 1xIn=6,00
| diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potenza totale 5,600 kW 1,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,400 kW 0,200 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,571 0,8/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 11 17
Potenza effettiva 3,200 kW 0,800 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,200 kW 0,200 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 15,46 3,86 4,83 4,83 0,97 0,97 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di neutro (mm?) 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di PE (mm?) 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Portata cavo di fase (A) 22,25 16,91 16,91 16,91 16,91 16,91 16,91
Lunghezza linea a valle (m) 10,00 30,00 20,00 20,00 30,00 10,00 10,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 1,15/2,38 1,36 /3,74 1,15/3,52 1,15/3,52 0,34/2,72 0,12/2,50 0,00/2,38
Sezione cablaggio interno fase 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice morsetti - - - - - - -
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Corrente Fase L1 (A) 15,46 3,86 4,83 4,83 0,97 0,97 0,00
Corrente Fase L2 (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L3 (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente Neutro (A) 15,46 3,86 4,83 4,83 0,97 0,97 0,00
Schema unifilare Quadro Bouvette
Y Icc (kA) 0,8
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Tensione di esercizio I
400/230
Distribuzione
TN ! ! ! ! !
P.l. secondo norma F‘ F‘ %’ %‘ F‘
CEI EN 60898
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 20/12/2019
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6
Descrizione Generale Bouvette Linea frigo bancone Linea Prese Linea Luci Linea Apparecchi Linea Emergenza
Fasi della linea L3N L3N L3N L3N L3N L3N
Codice articolo 1 FA881C25 GC8813AC16 GC8813AC16 GC8813AC6 GC8813AC16 GC8813AC6
Codice articolo 2 - - - - - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=25,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=6,00 1xIn=16,00 1x1In=6,00
| diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potenza totale 6,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 2,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/0,7 11 17 11 11 17
Potenza effettiva 4,550 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 2,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 21,98 9,66 9,66 2,42 9,66 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di neutro (mm?2) 4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di PE (mm?) 4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Portata cavo di fase (A) 29,37 16,91 16,91 16,91 16,91 16,91
Lunghezza linea a valle (m) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 1,02/2,32 1,15/ 3,47 1,15/ 3,47 0,30/2,61 1,15/3,47 0,00/2,32
Sezione cablaggio interno fase 10 4 4 2,5 4 2,5
Codice morsetti - - - - - -
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Corrente Fase L1 (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L2 (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L3 (A) 21,98 9,66 9,66 2,42 9,66 0,00
Corrente Neutro (A) 21,98 9,66 9,66 2,42 9,66 0,00
Schema unifilare Vano Tecnico
Y Icc (kA) 0,68
Progetto |
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Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
" % % . . . .
P.l. secondo norma \;KO \;KO \;\ \;\ \TO \;\
CEI EN 60898
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 20/12/2019
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea7
Descrizione - Linea Macchine 1 Linea Macchine 2 Linea prese Linea Luci EMergenza Riserva
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1IN L1IN L3N L3N
Codice articolo 1 FA84C10 FA84C6 FA84C6 GC8813AC6 GC8813AC6 GC8813AC6 GC8813AC6
Codice articolo 2 - G43AC32 G43AC32 - - - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=10,00 1x1n=6,00 1x1n=6,00 1x1In=6,00 1x1In=26,00 1x1In=26,00 1x1n=6,00
| diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potenza totale 13,100 kW 5,000 kW 6,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,100 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,56/0,5 0,6/1 0,5/1 0,2/1 11 11 11
Potenza effettiva 3,650 kW 3,000 kW 3,000 kW 0,200 kW 1,000 kW 0,100 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 7,72 4,82 4,82 0,97 4,83 0,48 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di neutro (mm?) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di PE (mm?) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Portata cavo di fase (A) 14,24 14,24 14,24 16,91 16,91 16,91 16,91
Lunghezza linea a valle (m) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,47 /1,23 0,29/1,52 0,29/1,52 0,12/1,34 0,59/1,82 0,06 /1,28 0,00/1,23
Sezione cablaggio interno fase 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice morsetti - - - - - - -
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Corrente Fase L1 (A) 7,72 4,82 4,82 0,97 4,83 0,00 0,00
Corrente Fase L2 (A) 4,82 4,82 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L3 (A) 5,06 4,82 4,82 0,00 0,00 0,48 0,00
Corrente Neutro (A) 2,79 0,00 0,00 0,97 4,83 0,48 0,00
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Quadro di zona tipo

POR PUGLIA 2014-2020 ;

Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"
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