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vani esclusi dall'intervento

pavimentazione con mattoni di cemento stampato , 20x20cm

pavimentazione con marmette, 30x30cm

pavimentazione con lastre in pietra calcarea, 40x40cm

pavimentazione in basolato di pietra calcarea, 40x50cm

pavimentazione in cotto, 30x30cm

pavimentazione in battuto cementizio

pavimentazione in gres porcellanato, 30x30cm

pavimentazione in marmo di carrara

DISTINTA MATERIALI

RIVESTIMENTI:

R1  - RIVESTIMENTI PANNELLI IN LEGNO;
R2  - PARETI INTONACO A BASE DI CALCE E PITTURATE;
R3  - RIVESTIMENTO PARETI IN GRES PORCELLANATO;
R4  - CARTA DA PARATI;
R5  - BOISERIE IN LEGNO E CARTA DA PARATI;
R6  - RIVESTIMENTO PITTURA SMALTO;
R7  - MURATURA FACCIAVISTA;

ZOCCOLINI
Z1  - BATTISCOPA IN LEGNO:

SOFFITTI:
S1  - CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI LEGNO;
S2  - SOLAI/VOLTE INTONACATI A BASE DI CALCE E PITTURA
S3  - COPERTURA IN LEGNO

S1 S2

R1 R2

Pianta piano primo     scala 1:50

Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI

POR PUGLIA 2014-2020

Lecce,  gennaio 2020
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO SCARCIGLIA
(EX ABBAZIA) CON ANNESSA CHIESA DI SANTA ELISABETTA
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